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Słupy
Słupy o przekroju prostokątnym 

lub kwadratowym, ocynkowane 

i powlekane z systemem  

mocującym.
Profil
Słupy z ocynkowanych profili stalowych: 
– �pośrednie i końcowe: 80 x 60 x 2,5 mm  

lub 120 x 60 x 3,0 mm z insertami do czołowego  
mocowania dwóch paneli w jednej linii. 

– �słupy narożne: 80 x 60 x 2,5 mm posiadają jeden rząd  
insertów na sąsiadujących ściankach do montażu  
dwóch paneli w narożniku. 

– Wx: 15,1 cm3 

Technologia powlekania
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (275 g/m2 – z obu stron).  
Powleczone PVC (grubość warstwy min. 60 mikrometrów).

Akcesoria
– Złączki 
– Nierdzewne śruby M8 
– Listwa zabezpieczająca 

Opcja 
– Słupy na podstawie 
– W ofercie są dostępne pionowe wysięgniki na trzy rzędy drutu kolczastego. 

Kolory (str. 103)
Zielony  RAL 6005; inne kolory na zamówienie.

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

Z panelami Securifor® i Securifor® 3D.

Słupy prostokątne 
Securifor®  

słupy securifor®

Wysokość ogrodzenia 
[mm]

Wymiary paneli 
[mm]

Profil słupa 
[mm]

Wysokość słupa 
[mm]

Słupy o profilu prostokątnym z elementami mocującymi

2000 2518,6 x 2010,6 80 x 60 x 2,5 2600

2400 2518,6 x 2417,0 80 x 60 x 2,5 3100

3000 2518,6 x 3001,2 80 x 60 x 2,5 3700

4000 2518,6 x 4004,5 120 x 60 x 3,0 4800
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Słupy
Słupy Bekasecure® o unikanej 

konstrukcji to gwarancja  

łatwego montażu i wysokiego 

zabezpieczenia. 

Słupy Bekasecure® 
Bekasecure® – słupy z listwą zabezpieczającą 
Słupy Bekasecure® o unikalnej konstrukcji są dostępne z lub bez podstawy. 
Panele są zabezpieczone przez zastosowanie listwy na całej wysokości panelu 
oraz specjalnego systemu nierdzewnych mocowań. Słup zaprojektowano w taki 
sposób, aby całe ogrodzenie spełniało restrykcyjne wymagania sztywności, 
które są kluczowe dla obiektów o podwyższonym stopniu zabezpieczenia,  
a jednocześnie zapewniało łatwy montaż. Otwarty profil słupa umożliwia 
poprowadzenie okablowania elektrycznego lub optycznego. 

Profil 
– Profil słupa „Omega”; 
– �Z dwoma rzędami otworów 10 x 20 mm do mocowania paneli  

i listew zabezpieczających. 
– Profil słupa:	 Profil 1: 140 x 119 x 3,00 mm (wys. ogrodzenia 3 – 4 m) 
	 Profil 2: 140 x 150 x 5,00 mm (wys. ogrodzenia 4,2 – 6 m) 
– Z metalowym kapturkiem 
– Wx: 	 Profil 1: 27 cm3

	 Profil 2: 71 cm3

Do stosowania z panelami Securifor® 
lub Securifor® 3D 
• Szkoły 
• Szpitale 
• Obiekty przemysłowe i handlowe

Technologia powlekania
Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (275 g/m2 – z obu stron). Powleczone proszkiem poliestrowym  
(grubość warstwy min. 60 mikrometrów).

Akcesoria 
– Listwa zabezpieczająca 
– �Zabezpieczające wkręty jednokierunkowe (do mocowania paneli, listwy zabezpieczającej i metalowych 

kapturków).

Opcja 
– Słupy na podstawie 
– W ofercie są dostępne pionowe wysięgniki na trzy rzędy drutu kolczastego. 

Montaż
Podczas montażu systemu należy upewnić się, 
że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

Kolory (str. 103)
Zielony  RAL 6005. 
Inne kolory na zamówienie.

system SECURIFOR®

Wysokość 
ogrodzenia 

[mm]

Wymiary paneli 
szer. x wys. 

[mm]

Przekrój słupa 
szer. x wys. x grubość 

[mm]

Wysokość  
słupa 
[mm]

Profil 
podstawy

[mm]

Długość  
listwy 
[mm]

Słupy Bekasecure® z listwą do zabetonowania

3000 2518,6 x 3000,0 140 x 119 x 3,00 3800 — 3050

3650 2518,6 x 3670,0 140 x 119 x 3,00 4450 — 2060+1730

4000 2518,6 x 4000,0 140 x 119 x 3,00 4800 — 2060+2060

Słupy Bekasecure® na podstawie

4000 2518,6 x 4000,0 140 x 119 x 3,00 4050 230 x 230 x 15 2060+2060

4700 2518,6 x 4690,0 140 x 150 x 5,00 4730 300 x 300 x 20 2390+2390

5300 2518,6 x 5320,0 140 x 150 x 5,00 5390 300 x 300 x 20 3050+2390

6000 2518,6 x 6010,0 140 x 150 x 5,00 6050 300 x 300 x 20 2060+2060+2060

* instrukcja montażu dostępna na zamówienie

Sp
ec

ia
ls

Applications

Sp
ec

ia
ls

Po
st

s

Posts
The Bekasecure posts have a 

unique design and guarantee  

higher security, important rigidity 

and easy installation. 

Posts Bekasecure® 
Bekasecure post system with coverplate
The Bekasecure posts have a unique patented profile and are available with or 
without base plate. The fixation of the panels is secured by the use of a continu-
ous cover plate and specific inox security bolts. The post’s design and high yield 
strength steel provides the ultimate in high security, rigidity and ease of instal-
lation. The open profile of the post allows electrical or fibre optic cabling.   

Profile
- Post profile “Omega”
- With a double range of holes 10 x 20 mm for the fixation of panels and cover 
  plates. 
- Post profile:
- Profile 1: 140 x 119 x 3,00 mm (height fence 3 - 4 m)
- Profile 2: 140 x 150 x 5,00 mm (height fence 4,2 - 6 m)
- with specific metal cap
- I/V: - Profile 1: 27,2 cm3

 - Profile 2: 70,8 cm3

Coating
Galvanised inside and outside (275g/m2-both sides combined)
Polyester coated (min. 60 microns)

Accessories
- Coverplate
- Mushroom head squareneck bolts M8 x 30mm/M8 x35 mm/M8 x 40 mm + washer M8 DIN 125-1 A + 

breaking off nuts M8 (for the fixation of panels,cover plate and metal caps).

Colors
Green RAL 6005
Other colors: on request

ASSORTMENT SECURIFOR

Fence height 
mm

Dimension panels 
width x height 

mm

Post section 
width x height x thickness 

mm

Post length 
mm

Floorplate 
mm

Coverplate 
(length) 

mm

Number of fixings 
per intermediate 

post and end post

Bekasecure posts with cover plate – to put in concrete

3000 2518,6 x 3000,0 140 x 119 x 3,00 3800 - 3050 *

3650 2518,6 x 3670,0 140 x 119 x 3,00 4450 - 2060+1730 *

4000 2518,6 x 4000,0 140 x 119 x 3,00 4800 - 2060+2060 *

Bekasecure posts with cover plate – with floorplate

4000 2518,6 x 4000,0 140 x 119 x 3,00 4050 230 x 230 x 15 2060+2060 *

4700 2518,6 x 4690,0 140 x 150 x 5,00 4730 300 x 300 x 20 2390+2390 *

5300 2518,6 x 5320,0 140 x 150 x 5,00 5390 300 x 300 x 20 3050+2390 *

6000 2518,6 x 6010,0 140 x 150 x 5,00 6050 300 x 300 x 20 2060+2060+2060 *

* cfr. installation guide: available on request

Used in conjunction with Securifor the  
Bekasecure post system offers a formidable 
barrier for vulnerable sites or where a high level 
of security is required: school, hospitals, stations, 
industrial and commercial sites.

5

3

3

5

Profil 1

Profil 2
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Tempofor®Ogrodzenia  
tymczasowe
Systemy ogrodzeń przenośnych  

to doskonała ochrona  

ludzi, obiektów i dóbr  

o charakterze tymczasowym.

ZALETY

Jakość i trwałość

Panele wykonane są ze zgrzewanych drutów, a następnie cynkowane, co zapewnia ich długotrwałe użytkowanie 

we wszystkich warunkach pogodowych. Mocna rama z prętów – każdy pręt jest osobno spawany do ramy. 

Elastyczne rozwiązanie:

Bogaty asortyment paneli i akcesoriów stanowi idealne zabezpieczenie o charakterze tymczasowym w każdej  

sytuacji. Różne systemy montażu oraz logistyki systemów pozwalają na swobodne dopasowywanie się do 

potrzeb klienta w zakresie montażu i transportu.

Serwis

Ogrodzenia tymczasowe Betafence są dostępne wyłącznie w sieci profesjonalnych dystrybutorów, co gwarantuje 

najlepszą obsługę i doradztwo przy sprzedaży i wynajmie ogrodzeń przenośnych.

• Tymczasowa ochrona i kontrola 
• Place budowy 
• Imprezy  
• Tereny przemysłowe 
• Zabezpieczenie przed kradzieżą, wypadkami i aktami wandalizmu  
• Kontrola ruchu pieszych i pojazdów 
• Przesłona widoku 
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Asortyment Tempofor® F 
F1: panel standardowy o wysokości 1,2 m
F2: panel standardowy o wysokości 2 m
F2 Medium: lekki panel przenośny
F2 Super: panel o wzmocnionych profilach ramy oraz grubszych drutach, 
idealny do intensywnego użytkowania, np. pod wynajem.
F2 Secure: panel „Antyclimb”: trudny do sforsowania
F3: panel standardowy z dodatkowym poziomym profilem dla większej 
stabilności,
F3 Maxi: panel F3 o mniejszych oczkach: 50 x 300mm i o wysokości 2,45 m

Asortyment Tempofor® 3D 
3D: panel standardowy o podwójnym profilowaniu 

Asortyment Tempofor® B
Osłona placu budowy i koncertów. Składa się z ocynkowanej ogniowo stalowej 
ramy wypełnionej profilowanymi i powleczonymi płytami stalowymi.  
Dostępne w kombinacjach kilku kolorów (biały, niebieski, czerwony, żółty). 
Inne kolory RAL na zamówienie.
Rozwiązanie Tempofor® B jest kompatybilne ze standardowymi panelami  
i akcesoriami.
B1: panel standardowy o wysokości 1,2 m
B2: panel standardowy o wysokości 2 m
B3: wersja półzamknięta o wysokości 2 m

Asortyment Tempofor® C
C1: panel podstawowy z wypełnieniem z siatki z górną poręczą wystarczająco 
mocną, aby wytrzymać napierający tłum
C2: bariera odgradzająca tłum
C2 Medium: lekka bariera odgradzająca tłum
CycloSecure: Pochylona barierka do odgradzania tłumu (3 m) zaprojektowana 
specjalnie pod kątem zapewnienia szczególnego bezpieczeństwa widzom  
i kolarzom podczas zawodów kolarskich i innych imprez.
C3: składana bezpieczna barierka policyjna odgradzająca tłum
C3 Medium: lekka barierka policyjna odgradzająca tłum
C4: składana bariera „pod scenę” o dużej wytrzymałości
Ruchome barierki naprowadzające: dla usprawnienia wejścia na imprezy.

Tempofor® F2.

Tempofor® F2 Secure.

Tempofor® B3.

Asortyment Tempofor® T
Ogrodzenie do kontroli ruchu wyposażone w listwy odblaskowe

C4 ScenaRuchome barierki 
naprowadzające

CycloSecure B2



T2 CycloSecure

Tempofor® typ F

Typ Opis Wymiary  
szer. x wys.

[mm]

Rozmiar oczka  
szer. x wys.

[mm]

Średnica drutu 
poziomego

[mm]

Średnica drutu 
pionowego

[mm]

Średnica profilu 
poziomego

[mm]

Średnica profilu 
pionowego

[mm]

Waga  
[kg]

F1 panel standardowy 3454* x 1200 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 13,1

F1 panel krótki 2200 x 1200 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 9,6

F1 brama 1200 x 1200 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 6,4

F2 panel standardowy 3454* x 2000 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 18,5

F2 panel krótki 2200 x 2000 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 14,2

F2 brama 1200 x 2000 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 10,5

F2 Medium panel standardowy 3454* x 2000 100 x 300 3 3 27,0 x 1,25 41,5 x 1,25 15,5

F2 Super panel standardowy 3454* x 2000 100 x 300 4,5 4 38,0 x 1,5 41,5 x 1,5 23

F2 Secure panel typu “Antyclimb” 3454* x 2000 30 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 26,1

F3 panel standardowy 3454* x 2000 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 21,2

F3 krótki element 2200 x 2000 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 15,5

F3 brama 1200 x 2000 100 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 10,5

F3 Maxi panel wysoki 3454* x 2450 50 x 300 4 3,5 27,0 x 1,5 41,5 x 1,5 35,2

* Odstęp między środkami podstawy = 3500 mm

Tempofor® typ 3D

Typ Opis Wymiary  
szer. x wys.

[mm]

Rozmiar oczka  
szer. x wys.

[mm]

Średnica drutu  
poziomego

[mm]

Średnica drutu 
pionowego

[mm]

Średnica profilu 
pionowego

[mm]

Waga  
[kg]

3D panel standardowy 3454* x 2000 100x225 4 3 40,0x1,2 14,0

3D panel krótki 2200 x 2000 90x225 4 6,8 41,5x1,5 12,5

3D brama 1200 x 2000 90x225 4 6,8 41,5x1,5 10,8

* Odstęp między środkami podstawy = 3500 mm

Tempofor® typ B

Typ Opis Wymiary  
szer. x wys.

[mm]

Poziome profile górne
[mm] 

Poziome profile dolne 
[mm]

Pionowe profile 
na górze

[mm]

Waga  
[kg]

B1 panel standardowy 2160 x 1200 60 x 40 x 1,5 (U) 60 x 35 x 1,5 (2xL) 41,5 x 1,5 29

B2 panel standardowy 2160 x 2072 60 x 35 x 1,5 (2xL) 60 x 40 x 1,5 (U) 41,5 x 1,5 39

B3 panel półzamknięty 2160 x 2072 60 x 40 x 1,5 (U) 60 x 35 x 1,5 (2xL) 41,5 x 1,5 36

Tempofor® typ C

Typ Opis Wymiary  
szer. x wys.

[mm]

Rozmiar oczka  
szer. x wys.

[mm]

Średnica drutu 
poziomego 

[mm]

Średnica drutu 
pionowego

[mm]

Średnica profilu 
poziomego

[mm]

Średnica profilu 
pionowego

[mm]

Waga  
[kg]

C1 kontrola naporu tłumu 3454* x 1200 100x300 4 3,5 41,5 x 1,5 41,5 x 1,5 17,1

C2 barierka odgradzająca tłum 2460 x 1100 — 16 38,5 x 1,5 38,5 x 1,5 27,0

C2 Medium lekka barierka 2460 x 1100 — 13 25,0 x 1,8 25,0 x 1,8 14,8

CycloSecure barierka odgradzająca tłum 3000 x 1100 — 16 38,0 x 1,5 38,0 x 1,5 32,5

C3 barierka policyjna 2088 x 1100 — 20 33,7 x 2,6 33,7 x 2,6 45,0

C3 Medium lekka barierka policyjna 2110 x 1100 — — 33,7 x 2,6 33,7 x 2,6 36,5

C4 barierka pod scenę 1090 x 1250 70,0

Tempofor® typ t

Typ Opis Wymiary  
szer. x wys.

[mm]

Rozmiar oczka  
szer. x wys.

[mm]

Średnica drutu 
poziomego

[mm]

Średnica drutu 
pionowego

[mm]

Średnica profilu 
poziomego

[mm]

Średnica profilu 
pionowego

[mm]

Waga  
[kg]

T2 barierka do kierowania ruchem 2096 x 1030 72,5 x 250 4,3 4,3 25,0 x 1,5 42,4 x 1,5 25,5
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Systemy połączeń
– łącznik ze śrubami i nakrętkami	 - pętla stalowa do szybkiego montażu
– haczyk				    - obejma zabezpieczająca

Przenośny kołowrót dla imprez masowych  
i placów budowy

Ramię na drut kolczastyZabezpieczenie przed 
wysunięciem

ŚledzieObejma łącząca  
z zabezpieczeniem

Komplet zawiasów Pierścień dystansowy Koło prowadzące Obejma łącząca

Podstawa z podpórkami Płyta stalowa Płyta przenośna Kotwa

Stopa betonowa Stopa z surowca wtórnego Czerwona stopa  
sygnalizacyjna

Stopa z surowca wtórnego 
do znaków drogowych

Akcesoria

Ramię na drut 
kolczasty Y

Słupek podporowy Przesłona 3,5 / 20 m 
niebieska /czarna / biała

Panel reklamowy

Paleta TP25/TP29 do 
paneli F i / lub stóp 

Paleta TP25  
do paneli T2 i B2

TG30 paleta do  
30 paneli typu F

paleta do stóp z surowca 
wtórnego
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Bekafor® Collfort
Bekafor® & Nylofor® Nevada 
Colorado

Przesłony
Systemy przesłon montowane 

na panelach Betafence 

zapewniają ochronę prywatności 

oraz poczucie bezpieczeństwa.
ZALETY

Elegancja

Róznorodność materiałów oraz kolorów sprawia, że przesłony idealnie komponują się z ogrodzeniem  

oraz architekturą budynku.

Szerokie zastosowanie

Produkty ochrony prywatności Betafence znajdują zastosowanie w ogrodzeniach z siatek  

– zarówno zgrzewanych, jak i plecionych – oraz różnego typu paneli.

Łatwy montaż

Pasma przesłon z łatwością umieszcza się w nowych lub już istniejących ogrodzeniach poprzez wsunięcie  

lub przeplatanie przez oczka.

Długotrwałe użytkowanie

Przesłony są wykonane z materiałów o wysokiej jakości, dzięki czamu mogą służyć bez konserwacji  

przez wiele lat. Przez okres 10 lat posiadają gwarancję Betafence.

• Siatki (Pantanet®, Fortinet®, Resitor®) 
• Systemy panelowe (Bekafor®, Nylofor®)
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Montaż listew typu Collfort
Listwy poziome i pionowe wsuwa się łatwością 
w panel. Mocowanie na przecięciach następuje 
przy użyciu śrub lub skobli ze stali nierdzewnej 
lub ocynkowanych.

Montaż listew typu Bekafor® & Nylofor® Nevada
Listwy poziome i pionowe wsuwa się z łatwością 
w panel. Listwy pionowe można zamocować do 
dolnego pręta panelu za pomocą klipsów 
(dołączonych w opakowaniu). Specyficzny kształt 
listwy poziomej pozwala na montaż w dwóch 
kierunkach, co umożliwia mocowanie do paneli 
różnego typu.

Montaż listew typu Colorado
Elastyczną taśmę można z łatwością przeciągnąć 
przez oczka siatki lub panelu. Na końcu taśmę 
można przyciąć i przymocować do ogrodzenia 
za pomocą zacisku.

ASORTYMENT PRZESŁOn

Typ Bekafor® Collfort Bekafor® Nevada Nylofor® Nevada Colorado

Materiał Sosna nordycka PVC PVC HDPE

Kompatybilność Bekafor Classic Bekafor Classic
Nylofor® Medium

Nylofor® 3D 
Nylofor® 3D Pro

Siatki Pantanet® Family i Protect
Fortinet® Medium i Super + Resitor®

Nylofor® 2D, 2D Super i F

1 zestaw = przesłona dla  
1 panelu o szerokości

2000 mm 2000 mm  2500 mm
Rolka 100 m = 

+/– 5 m² przesłony

ASORTYMENT StandardOWY

Dostępne w kolorach standardowych Naturalne drewno Zieleń lub imitacja drewna (jasna) Zielony
Zielony

Antracytowy

Stosowane z panelami  
w standardowych wysokościach

1730 mm
2030 mm

1530 mm
1730 mm
2030 mm

2030 mm Wszystkie wysokości

ASORTYMENT NIEStandardOWY (produkty dostępne na zamówienie)

Kolory niestandardowe —
Imitacja drewna (ciemna)

Antracytowy

Imitacja drewna (jasna)
Imitacja drewna (ciemna)

Antracytowy

Zielony pastelowy
Szary pastelowy

Czarny

Dostępne w niestandardowych 
wysokościach

— Wszystkie wysokości (oprócz 630 mm) Wszystkie wysokości (oprócz 630 mm) —

Podczas wypełniania ogrodzenia przesłoną należy zwrócić szczególną uwagę na typ słupa oraz sposób montażu (ze względów bezpieczeństwa). 

Bekafor® Collfort
Drewniane listwy wykonane z sosny nordyckiej, kompatybilne 
z panelami Bekafor® Classic.

Bekafor® Nevada
Listwy wykonane z PCV, dostępne standardowo w 2 kolorach: 
ciemna zieleń i imitacja drewna (jasnego). Inne kolory dostępne 
na zamówienie. Kompatybilne z panelami Bekafor® Classic 
(szerokość panelu 2 m)

Nylofor® Nevada 
Listwy maskujące z PCV, dostępne standardowo w kolorze 
zielonym. Inne kolory dostępne na zamówienie. Kompatybilne 
z panelami w szerokości 2,5 metra, typu Nylofor® 3D, Nylofor® 
3D Pro & Nylofor® Medium.

Colorado
Taśma w rolkach 100 m, wykonana z HDPE, dostępna 
standardowo w kolorze zielonym i antracytowym. Inne kolory 
dostępne na zamówienie. Kompatybilna z panelami płaskimi 
(Nylofor® F oraz Nylofor® 2D i 2D Super) oraz siatką w rolkach 
o oczkach (lub wielokrotności) 50 mm (Pantanet® Family 
i Protect, Fortinet® Medium i Super oraz Resitor®).
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• Drobny inwentarz 
• Ochrona drzew ogrodowych, warzyw i owoców 
• Rośliny pnące 
• (Pół-) profesjonalne zastosowania

Hexanet® 
Siatka ocynkowana  
(250-275 gr/m2) lub 
pokryta PVC w kolorze 
zielonym  BF 6073.

Casanet® 
Siatka ocynkowana  
(250-350 gr/m2)
Siatka ocynkowana  
i powleczona PVC w kolorze 
zielonym  BF 6073.

CASANET®

Długość 
rolki 
[m]

Rozmiar 
oczka 
[mm]

Średnica 
drutu  
[mm]

Wysokość rolki  
[cm]

Casanet® Galva®

25 6,3 x 6,3 0,55 51 – 100

25 8,0 x 8,0 0,80 61 – 100

25 10,6 x 10,6 0,90 100

25 12,5 x 12,5 0,65 50 – 100 – 200

25 12,7 x 12,7 0,80 100

25 12,7 x 12,7 1,00 51 – 61 – 102 – 150

25 12,7 x 12,7 1,40 102

25 12,7 x 25,4 1,40 102

25 16,0 x 16,0 1,20 102

25 19,0 x 19,0 1,00 101 – 150

25 19,0 x 19,0 1,40 61 – 101 – 122

25 19,0 x 19,0 2,05 101

25 25,4 x 25,4 1,60 102

25 25,4 x 25,4 1,70 102

25 25,4 x 25,4 2,05 102

25 25,4 x 12,7 1,70 102

25 25,4 x 50,8 2,05 102 – 150 – 201

25 50,8 x 50,8 2,05 102

10 12,5 x 12,5 0,65 50 – 100

10 19,0 x 19,0 1,40 61

5 6,3 x 6,3 0,55 50

5 12,5 x 12,5 0,65 50 – 100

5 12,7 x 12,7 1,00 51 – 102

5 19,0 x 19,0 1,00 50

5 19,0 x 19,0 1,40 101

Casanet® Plastic

25 12,5 x 12,5 0,90 50 – 100 – 150 – 200

25 19,0 x 19,0 1,00 101

10 12,5 x 12,5 0,90 50 – 100

5 12,5 x 12,5 0,90 50 – 100

5 19,0 x 19,0 1,00 50 – 101

HEXANET

Długość 
rolki 
[m]

Rozmiar 
oczka 
[mm]

Średnica 
drutu  
[mm]

Wysokość rolki  
[cm]

Hexanet® Ocynk

50 13 0,70 100

50 16 0,70 50 – 60 – 75 – 100

50 20 0,70 100

50 25 0,80 50 – 75 – 100 – 120 – 150 – 200

50 30 0,80 100 – 120 – 150

50 30 1,00 100 – 120 – 150

50 40 0,90 50 – 100 – 120 – 150 – 200

50 50 1,00 50 – 100 – 120 – 150 – 200

50 50 1,20 100 – 150 – 200

25 13 0,70 50 – 100

25 16 0,70 50 – 100

25 20 0,70 50 – 100 – 150

25 25 0,80 50 – 100

25 40 0,90 50 – 100

10 13 0,70 50 – 100

10 25 0,80 50 – 100

10 40 0,90 50 – 100

10 50 1,00 50 – 100

5 28 0,80 50

5 13 0,70 50

Hexanet® Plastic

25 13 1,00 50 – 100

25 25 1,00 50 – 75 – 100

10 13 1,00 50 – 100

10 25 1,00 50 – 100

Produkty specjalne
Casanet®

Wielofunkcyjna, wysokiej  

jakości siatka zgrzewana,  

ocynkowana lub powleczona 

PVC, o wielu zastosowaniach  

w ogrodzie, domu oraz dla  

zwierząt.

Hexanet® 

Wielofunkcyjna, sztywna  

siatka pleciona o oczku  

sześciokątnym. Ocynkowana  

lub powleczona PVC.
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Produkty specjalne
Zwoje drutu żyletkowego  

produkowane są z drutu  

stalowego wyposażonego 

w ostrza. Jego użycie  

praktycznie uniemożliwia  

pokonanie każdego ogrodzenia.

Drut żyletkowy
Wysokie zabezpieczenie
Systemy drutów kolczastych typu „drut żyletkowy” to skuteczny środek odstraszania osoby, które zamierzają 
wspiąć się na ogrodzenie. Zapewniają maksymalne opóźnienie, a tym samym ograniczają ilość włamań.

Długotrwałe użytkowanie
Najnowocześniejsze technologie powlekania gwarantują długi okres żywotności produktu.

Łatwość i szybkość instalacji
Wszystkie akcesoria są dokładnie zintegrowane w celu zapewnienia łatwej i szybkiej instalacji.

Szeroki wybór
Na zamówienie dostępna jest szeroka gama produktów (m.in. zwoje w różnych średnicach)  
dla zapewnienia określonych poziomów bezpieczeństwa.

Systemy
Standardowy system to zwoje o średnicy 2,5 mm z zamocowanymi ostrzami tnącymi.  
Wszystkie zwoje są spięte, w celu zapewnienia stabilnej i jednorodnej sieci. 

Płasko zwinięte: Komplet spiral spiętych ze sobą i na siebie 
zachodzących.
�Drut żyletkowy to pojedyncze pasmo drutu kolczastego  
z ostrzami tnącymi, nie spięte i rozciągnięte w górnej części  
ogrodzenia.

Technologia powlekania

Obszary wysokiego ryzyka: 
• Lotniska 
• Więzienia 
• Tereny wojskowe 
Zastosowanie: 
• Nad, z dołu lub z przodu ogrodzenia 
• Na dachach

ASortYment*
Przybliżona średnica 

kompaktowego zwoju
[mm]

Ilość spiral na zwój Zalecana długość
[m]

Ilość klipsów na spiralę Przybliżona średnica  
zwoju rozwiniętego

[mm]

730 56 12 5 620

* pozostałe typy na zamówienie

ASortYment
Przybliżona średnica zwoju

[mm]
Zalecana długość

[m]

500 15

700 15

Drut żyletkowy dostępny jest w 4 wersjach:
– �Drut ocynkowany z ocynkowanymi ostrzami
– �Cynkowo-aluminiowy z ostrzami  

cynkowo-aluminiowymi

– �Drut ocynkowany z ostrzami ze stali nierdzewnej
– �Drut ze stali nierdzewnej z ostrzami ze stali 

nierdzewnej

Akcesoria
Klipsy Rękawice Kleszcze Haki do podłoża

Wymiary drutu kolczastego
 Krótkie kolce	 Długość kolców: 8,5 mm	  �Długie kolce	 Długość kolców: 61 mm
	 Szerokość kolców: 15,5 mm		  Szerokość kolców: 21 mm
 �Średnie kolce	 Długość kolców: 22 mm	  Zatrzymanie	 Długość kolców: 62 mm
	 Szerokość kolców: 16,5 mm		  Szerokość kolców: 31 mm








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61,0 

21,0 

105,0

31,0

62,0 19,5
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Produkty specjalne
Naprzemiennie skręcany  

drut kolczasty.

Drut kolczasty Motto® 
2 główne druty skręcone naprzemiennie pomiędzy czterema kolcami.

Drut
Drut ze stali wysoko-węglowej z 4 kolcami co 10 cm.
Drut kolczasty Zincalu®: 
– wytrzymałość na rozciąganie drutów głównych: min. 1150 N/mm2 
– wytrzymałość na rozciąganie drutu kolców: 700/900 N/mm2 
– siła zrywająca drutu kolców: 4230 N

Drut kolczasty PVC: 
– �wytrzymałość na rozciąganie drutów głównych i drutu kolców:  

min. 750/950 N/mm2

– siła zrywająca drutu kolców: 2450 N

Średnica drutów
Drut kolczasty Zincalu®: 
– drut główny: 1,70 mm 
– drut kolców: 1,50 mm
Drut kolczasty PVC: 
– drut główny: 1,60 – 2,00 mm 
– drut kolców: 1,40 – 1,80 mm

Technologia powlekania
Zincalu® lub powłoka PVC – zielony  BF 6073

Asortyment:
Drut kolczasty Zincalu®:
Długość zwojów: 50-100-250-500 m
Drut kolczasty PVC:
Długość zwojów: 50–100–250 m

Drut kolczasty dla rolnictwa.



RAL 6005

RAL 9010

RAL 9005

RAL 6009

RAL 5010 

RAL 7016

RAL 7030

Wytrzymałość

PVC

Trwałość powłoki

Odporna na korozję, dzięki termoplastycznym •	
właściwościom PVC
Idealna do stosowania w środowisku nadmorskim•	
	Odporna na działanie promieniowania UV (2500 godz. •	
w teście QUV-B)
	Sprawdzona jako skuteczna ochrona siatek plecionych •	
i zgrzewanych oraz paneli ogrodzeniowych

Ochrona środowiska

Powłoka PVC nie zawiera:•	
	 – ołowiu
	 – kadmu
	 – CR6
	 – toksycznych środków plastyfikujących

	Produkcja powłoki pochłania niewielką ilość energii •	
i wody
	Wieloletni cykl eksploatacji produktu minimalizuje wpływ •	
na środowisko

Kolory

RAL 6005 (panele), BF 6073 (siatki), RAL 9010, RAL 9005, 
BF 3090, BF7016M

RAL 6005 (panele)

BF 6073 (siatki)

RAL 9010

RAL 9005

BF 7016 M

Różnorodność

Poliester (PES)

Kompleksowe rozwiązania

	Bardzo szeroka gama kolorów zgrupowanych  •	
w 3 kolekcjach: klasycznej, prestiżowej i RAL
Różnorodne wykończenia o wysokich walorach •	
dekoracyjnych: powierzchnia gładka, połysk metaliczny 
lub powłoka strukturalna
Możliwość zastosowania dla niemal wszystkich •	
systemów ogrodzeniowych: paneli, słupów i bram

Wysoka jakość

	Ściśle kontrolowany proces produkcji zapewnia wysoką •	
jakość produktów
	Powłoka odporna na działanie promieniowania UV (2500 •	
godz. w teście QUV-A)
	Termoutwardzalne tworzywo PES zapewnia wysoką •	
wytrzymałość powłoki

Kolory

Kolekcja RAL
Wszyskie kolory 
palety RAL

Kolekcja klasyczna
RAL 6005, RAL 9010, RAL 9005, RAL 6009, 
RAL 5010, RAL 7016, RAL 7030

BF 7016 S BF 7016 M RAL 9006

Kolekcja prestiżowa  BF 7016 S, BF 7016 M, RAL 9006
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Betafence w skrócie

Produkty i rozwiązania  
Betafence

Katalogi rozwiązań 
Pomagają wybrać produkty,  

które stanowią optymalną odpowiedź  

na specjalne wymagania  

w konkretnych zastosowaniach: 

• High Security 

• Infrastruktura i transport 

Katalogi produktów  
szczegółowo opisują: 

• Barofor® 

• Tempofor® 

• Kontrolę dostępu 

www.betafence.pl

Paarl

Ennis
Dubaj

Al Dammam
Tianjin

Tokio

Szanghaj

Wielka Brytania

Norwegia

Szwecja

Dania

Irlandia

Francja

Belgia

Luksemburg

Szwajcaria

Włochy

Chorwacja

Austria

Słowenia
Węgry

Słowacja

Republika Czeska

Polska

Litwa

Białoruś

Ukraina

Mołdawia

Rumunia

Bułgaria

Macedonia
Albania

Grecja

Cypr

Turcja

Łotwa

Estonia

Finlandia

Rosja

Bośnia

Serbia

Holandia
Niemcy

Hiszpania

Portugalia

Lisbona

Sheffield

Göteborg
Moskwa

Holbaek

Fabryka

Biuro sprzedaży

Madryt

Werl
Schwalmtal

Zwevegem

Bourbourg

Paryż

Baden

Tortoreto

Zagrzeb

Kotlarnia

Bratysława

Brno

Stambuł

Budapeszt

Światowy lider
Betafence to największy światowy 
producent ogrodzeń, oferujący najszerszą 
gamę produktów z zakresu: systemów 
ogrodzeniowych, kontroli dostępu oraz detekcji.

125 lat doskonałości
Ze 125 letnią tradycją i doświadczeniem 
w branży Betafence jest wiodącym graczem 
na światowym rynku ogrodzeń. Jako lider 
Betafence wyznacza trendy i standardy jakości 
dla całej branży ogrodzeniowej.

400 milionów euro
Obroty w wysokości 400 mln euro (2009) 
plasują Betafence na szczycie listy najbardziej 
liczących się producentów ogrodzeń na 
świecie.

2000 pracowników
Firma Betafence, której siedziba główna 
mieści się w Belgii, zatrudnia obecnie 2000 
pracowników.

12 zakładów produkcyjnych
Betafence posiada 12 zakładów produkcyjnych 
zlokalizowanych w 11 krajach: w Belgii 
(Zwevegem), Francji (Bourbourg), Wielkiej 
Brytanii (Sheffield), Niemczech (Schwalmtal 
oraz Werl), Włoszech (Tortoreto), Hiszpanii 
(Burgos), Polsce (Kotlarnia), Południowej Afryce 
(Paarl), Chinach (Tianjin), w Turcji (Stambul) 
oraz w Stanach Zjednoczonych (Ennis, Texas).

7 firm projektowo-montażowych
Realizując strategię rozwoju poprzez projekty, 
Betafence stworzyła sieć profesjonalnych firm 
projektowo-montażowych w 7 krajach: Polsce 
(Warszawa), Hiszpanii (Madryt), na Węgrzech 
(Budapeszt), w Chorwacji (Zagrzeb), Włoszech 
(Rzym), Republice Czeskiej (Brno) oraz Afryce 
Południowej (Paarl).

25 biur sprzedaży
Betafence posiada biura sprzedaży i sieć 
dystrybucyjną na całym świecie. 
Satysfakcja klienta to absolutny priorytet 
dla zespołu sprzedawców.

100 krajów
Firma Betafence to firma o zasięgu globalnym. 
Klienci w 100 krajach świata mogą liczyć na 
wysokiej klasy obsługę i serwis posprzedażny.



www.betafence.pl
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Betafence Sp. z o.o.

ul. Dębowa 4

47-246 Kotlarnia

Poland

tel. +48 77 40 62 200

fax +48 77 48 25 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.pl

Betafence NV

Deerlijkstraat 58A

B-8550 Zwevegem

Belgium

Tel.: +32 56 73 45 25

Fax: +32 56 73 45 97

info.export@betafence.com

www.betafence.com

www.betafence.pl

Betafence jest światowym liderem w zakresie systemów  
ogrodzeń i kontroli dostępu.

Nazwa Betafence oraz wszystkie nazwy produktów  
są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Betafence Holding.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian  
w liniach produktów i produktach.  
2011

dystrybutor:

 

Katalog produktów




