






Montaż paneli Zenturo®/Zenturo® Super w narożnikach

Przy s�upach Bekaclip ® nale�y 

u�y� obejm naro�nych. 

Monta� s�upów Bekafor ® Click 

w naro�nikach nie wymaga 

dodatkowych narz�dzi 

i akcesoriów.

Montaż paneli Zenturo®/Zenturo® Super na pochyłościach

S�up musi by� zawsze 70/80  cm d�u�szy od wysoko�ci 

panelu.

Nale�y zaopatrzy� si� w dodatkowe obejmy do s�upów 

Bekaclip ® oraz dodatkowe klipsy do s�upów Bekafor ® Click 

(dotyczy paneli o wysoko�ciach 125 i 170  cm).

Montaż paneli Zenturo®/Zenturo® Super z deskami betonowymi 

Do zamontowania paneli 

Zenturo® z deskami betonowymi 

wymagane są specjalne łączniki. 

Pasują do nich deski o grubości 

do 35 mm. Łączniki są dostępne 

dla obu typów słupów: Bekaclip® 

i Bekafor® Click.

Słup Bekafor® Click

Łącznik deski do  
słupa Bekafor® Click 

Słup Bekaclip®

Łącznik deski do 
słupa Bekaclip®
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Montaż murku gabionowego 
przy użyciu paneli Zenturo®

i Zenturo® Super

Przy montażu murku 

gabionowego z paneli 

Zenturo® i Zenturo® 

Super należy wziąć pod 

uwagę kilka środków 

bezpieczeństwa 

>>>
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KROK 1

KROK 2

40 cm60 cm

50 to 70 cm

203 cm (C/C)

Mocowanie pierwszego słupa  
i dwóch paneli
Wstawić piewszy słup do otworu i zalać go niewielką 

ilością betonu. Równolegle do obu stron słupa 

przymocować dwa panele używając specjalnych złączek 

oraz śrub. Sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały 

umieszone prawidłowo w kierunku poziomym oraz 

prostopadłym. Wypełnić całkowicie pierwszy otwór 

betonem.

WSKAZÓWKA Należy zachować jak najmniejszy 

odstęp pomiędzy podstawą panelu a wypełnionym 

rowem.

Kopanie otworów 
Wykopać otwory o minimalnych wymiarach 40 x 60 cm, 

głębokości 50 do 70 cm (w zależności od wysokości 

murku) i w odstępach 202 cm pomiędzy środkami 

otworów (c/c). Pomiędzy otworami wykopać rów na 

głębokość co najmniej 5 cm. Szerokość rowu musi 

wynosić co najmniej tyle, ile szerokość słupa Zenturo® 

(12 cm). Wypełnić rów betonem, żwirem, granulatem 

skalnym, piaskiem stabilizowanym, kostką brukową, 

zużytymi płytkami, itp.

1. Montaż paneli Zenturo®/Zenturo® Super na słupach prostokątnych Zenturo®

Należy używać wyłącznie słupów prostokątnych Zenturo® o profilu 120 x 40 cm, grubości ścianki 2 mm 
oraz złączek Zenturo®. 

WYSOKOŚĆ MURKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ MAKSYMALNEJ WARTOŚCI 200 cm!
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1a

1b

2a

2b

1. Montaż paneli Zenturo®/Zenturo® Super na słupach prostokątnych Zenturo®

Mocowanie drugiego słupa 
i dwóch paneli
Wstawić drugi słup do drugiego otworu i zalać 

go niewielką ilością betonu. Przymocować 

jednocześnie złączkami panele 1a i 2a (przód 

ogrodzenia) do drugiego słupa. Potem zamocować 

panele 1b i 2b (tył ogrodzenia) do drugiego słupa.  

Podeprzeć panele kawałkiem drewna lub 

kamieniem. Sprawdzić, czy wszystkie elementy 

zostały umieszone prawidłowo w kierunku 

poziomym oraz prostopadłym. Wypełnić całkowicie 

otwór betonem. Kontynuowac w taki sam sposób 

z wszystkimi następnymi słupami i panelami.

KROK 3

Odpowiedzialność Betafence ogranicza się do szkód w zakresie i w stopniu określonym przez obowiązujące przepisy. Wykluczone zostają szkody pośrednie (wraz ze szkodą wynikową) oraz/lub szkody 
niematerialne. Betafence nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą w trakcie lub w wyniku montażu lub jakąkolwiek szkodę spowodowaną niewłaściwym lub niekompletnym montażem. 
Produkty niniejsze dostarczane są wraz z instrukcją montażu, którą również można pobrać ze strony www.betafence.com i http://safety.Zenturo®.net/. Należy postępować ściśle według instrukcji. 
Jeżeli Klient nie posiada wystarczających umiejętności, aby przeprowadzić montaż samodzielnie, zalecamy zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Murki gabionowe należy zawsze montować na słupach do zabetonowania, 
nigdy na podstawach!

Słupy muszą być zawsze 50 cm dłuższe od wysokości panelu.
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By zapobiec wybrzuszeniom w murkach gabionowych, 

należy zapewnić jednakowe odstępy między 

równoległymi panelami używając rozpórek Zenturo®.

Rozpórki należy umieszczać – w kierunu poziomym 

i pionowym – w odległości około 50 cm jedna od 

drugiej (przy lekkich wypełnieniach, takich jak kora czy 

gałęzie) oraz 30 cm (przy wypełnieniach cięższych, np. 

z kamienia).

Zastosowanie rozpórek Zenturo®

WSKAZÓWKA  
Kotwy należy zawsze umieszczać wokół spoin 

panelu tak, aby były stabilne!

Instrukcja montażu jest również dostępna na stronach: www.betafence.com i http://safety.Zenturo®.net. 
Instrukcje te muszą być dokładnie przestrzegane przy montażu murków gabionowych z paneli Zenturo®.

2. Wypełnianie paneli Zenturo®/Zenturo® Super

KROK 1
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1 2 3 4 5

Wypełnienia
Murki można wypełniać kamykami, kawałkami 

lawy, odłamkami skalnymi lub materiałem 

naturalnym: korą czy kawałkami drzewa.

Materiałów do wypełnień nie można nabyć 

w firmie Betafence, ale są one ogólnodostępne 

w składach i sklepach budowlanych.

Wypełnianie przestrzeni pomiędzy 
dwoma panelami murku
Kiedy beton zaschnie, można rozpocząć wypełnianie 

przestrzeni między panelami w nastepujący sposób:
1  �Zamontować pierwszy rząd rozpórek u samej podstawy 

panelu.
2  Zamontować drugi rząd rozpórek.
3  Wypełnić panel do poziomu drugiego rzędu rozpórek.
4  Zamontować trzeci rząd rozpórek.
5  Wypełnić panel do poziomu trzeciego rzędu rozpórek.

Postępować w ten sam sposób aż do całkowitego 

wypełnienia paneli. Na koniec zamontować rząd rozpórek 

na górze panelu.

Skorupy orzecha 
kokosowego 

Kora drzew Kawałki lawy Kamyki 

KROK 2
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Dane techniczne
Panel Zenturo®

2 005 mm

Szerokość panelu

Wysokość panelu

655 mm 	 955 mm	 1 255 mm 	 1 555 mm 	 1 705 mm 	 2 005 mm	

Podwójne 
druty poziome 
spawane 
naprzemiennie

100 x 
100

50 x 
50

100 x 
50

Wymiary oczka

• �Druty okrągłe spawane

• �Drut ocynkowany, warstwa zapewniająca przyleganie i powłoka 

poliestrowa

• �Wymiary drutu:	– pionowy: 4,15 mm

		  – poziomy: 5,00 mm

• �Oczko: 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm

• �Podwójne druty poziome, spawane naprzemiennie

• �Szerokość panelu: 2005 mm

• �Kolory: zielony RAL 6005 i antracyt metalizowany BF7016M
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Panel Zenturo® Super

Szerokość panelu

2005 mm

1705 mm 	 2005 mm
2005 mm1705 mm 2005 mm1705 mm

2005 mm1705 mm

2005 mm1705 mm

100 x 
50

50 x 
50

Wysokość paneluPodwójne 
druty poziome 
spawane 
naprzemiennie

Wymiary oczka

• �Druty okrągłe spawane

• �Drut ocynkowany, warstwa zapewniająca przyleganie 

i powłoka poliestrowa

• �Wymiary drutu:	– pionowy: 4,15 mm

			   – poziomy: 5,00 mm

• �Oczko: 100 x 50 / 50 x 50 mm

• �Podwójne druty poziome, spawane naprzemiennie

• �Szerokość panelu: 2005 mm

• �Kolory: zielony RAL 6005 i antracyt metalizowany BF7016M
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available colours    green RAL 6005    metallic anthracite BF7016M

* Zenturo® Super jest dostępny tylko w tych wysokościach

Panel Zenturo® można 

zainstalować na słupie 

Bekafor® Click z zamontowanymi 

klipsami montażowymi 

lub na słupie Bekaclip® 

za pomocą obejm Bekafor®.

Słup Bekafor® Click Słup Bekaclip®

MONTAŻ W BETONIE MONTAŻ NA PODSTAWACH

Wysokość 
panelu
[mm]

Szerokość 
panelu
[mm]

Wysokość słupa 
Bekaclip®

[mm]

Wysokość słupa
Bekafor® Click

[mm]

Wysokość słupa 
Bekaclip®

[mm]

Wysokość słupa
Bekafor® Click

[mm]

    655 2 005 1 100 1 100 700 700

    955 2 005 1 500 1 500 1 100 1 100

  1 255 2 005 1 700 1 700 1 300 1 300

  1 555 2 005 2 000 2 000

   1 705* 2 005 2 300 2 300

   2 005* 2 005 2 500 2 500

Systemy słupów Zenturo®
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System słupów Zenturo® został 

opracowany specjalnie do tworzenia 

murków gabionowych. Zapewnia 

im wysoką stabilność oraz łatwość 

i szybkość montażu. Prostokątne słupy 

Zenturo® mają unikalny kształt i są 

wyposażone w czarny kapturek. 

Panele łączy się ze słupami za 

pomocą specjalnych metalowych 

złączek.

* Zenturo® Super jest dostępny tylko w tych wysokościach

Słup Zenturo®

Złączka Zenturo®

Słup Zenturo®:

• Profil prostokątny 120 x 40 mm

• Grubość ścianki: 2,00 mm

• �Ocynkowane (wewnątrz i na 

zewnątrz) oraz powleczone powłoką 

poliestrową 

• �Kolory: antracyt metalizowany 

BF7016M

Złączka Zenturo®:

• �Ocynkowana i powleczona 

poliestrem

• �Mocowana na słupie przy pomocy:

	 – �sześciokątnej nierdzewnej śruby 

stalowej M6 x 40

	 – nierdzewnej stalowej nakrętki M6

• �Kolory: antracyt metalizowany 

BF7016M 

Wysokość 
panelu
[mm]

Szerokość 
panelu
[mm]

Wysokość 
słupa 
[mm]

Ilość 
złączek 
na słup

655 2 005 1 100 2 x 3

955 2 005 1 500 2 x 4

1 255 2 005 1 700 2 x 5

1 555 2 005 2 000 2 x 6

  1 705* 2 005 2 400 2 x 6

2 005* 2 005 2 700 2 x 7

Systemy słupów Zenturo® dla murków gabionowych
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Wysokiej jakości i bardzo 

bezpieczne bramy Zenturo® 

są idealnie dopasowane 

do wzoru paneli Zenturo®. 

Bramy są dostarczane wraz 

z 2 słupami Bekaclip® oraz 

zestawem akcesoriów.

Rama:

• Profile kwadratowe 40 x 40 mm

• Grubość ścianki: 1,50 mm

• �Ocynkowane (wewnątrz i na zewnątrz) 

oraz powleczone powłoką poliestrową 

• Kolory:

	 – antracyt metalizowany BF7016M

	 – zielony RAL 6005 (na zamówienie)

Wypełnienie bramy:

• Panel Zenturo® 

• Druty okrągłe spawane na przecięciach

• �Podwójne druty poziome, spawane 

naprzemiennie

• �Drut ocynkowany, warstwa 

zapewniająca przyleganie i powłoka 

poliestrowa

• �Wymiary drutu:

	 – pionowy: 4,15 mm

	 – poziomy: 5,00 mm

• �Oczko: 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm

• �Kolory:

	 – antracyt metalizowany BF7016M

	 – zielony RAL 6005 (na zamówienie)

Szerokość  
bramy 

(nominalna)
[mm]

Wysokość  
bramy 

[mm]

Długość  
słupa  
bramy
[mm]

Odległość 
między 

słupami bramy
[mm]

Ilość złączek 
Bekafor®  

(w zestawie  
z bramą)

BRAMY JEDNOSKRZYDŁOWE

1000 955 1750 1140 6

1000 1255 2050 1140 6

1000 1555 2300 1140 6

1000 1705 2500 1140 8

1000 2005 2700 1140 8

BRAMY DWUSKRZYDŁOWE

3000 955 1750 3100 6

3000 1255 2050 3100 6

3000 1555 2300 3100 6

3000 1705 2500 3100 8

3000 2005 2700 3100 8

Bramy skrzydłowe Zenturo® 
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•	�Wypełnienie bramy panelem  

Zenturo® o trzech rozmiarach oczek: 

100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm

•	�Obejmy Bekafor® Ø 60 mm 

używane do łączenia słupów 

bramy z panelami 

•	�Regulowane zawiasy 

wykończone tak, jak klamka 

•	�Czarna plastikowa 

obudowa zamka 

•	�Zintegrowany system 

zabezpieczający 

•	�Klamka plastikowa dwukolorowa 

(czarno-metaliczna)  

z cylindrem 

•	�Rygiel do bram dwuskrzydłowych
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Wypełnienia 
do mocowania na panelach 
Zenturo® i Zenturo® Super

• Materiał: polipropylen

• Wymiary: 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm

• Wykończenie: matowe

• Pakowane w przeźroczystych woreczkach

• �Ilość pikseli w jednym woreczku 

– piksele 100 x 100 mm: 20 pikseli / woreczek 

– piksele 100 x 50 mm: 30 pikseli / woreczek  

– piksele 50 x 50 mm: 40 pikseli / woreczek

• Kolory:    zielony,    antracyt

Piksele Zenturo®
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•	Taśma perforowana ze stali nierdzewnej

•	Do wkładania pionowo w panel. Końce taśmy można 

przymocować za pomocą opaski.

•	Materiał: stal nierdzewna 304

•	Grubość taśmy: 0,50 mm

• Elastyczna taśma plastikowa w rolkach

• Do wplatania w poprzek i wzdłuż panelu

• Materiał: polietylen

• �Wymiary: 

– szerokość taśmy 44 mm (dla oczek 50 mm) 

– szerokość taśmy 94 mm (dla oczek 100 mm)

• Długość rolki: 50 m, taśma przycinana na wymiar

• Kolory:   zielony,    antracyt

szerokość	 długość	  taśma/opakowanie*  
[mm]	 [mm]

44 	 1,700	 14

44	 2,000	 14

94	 1,700	 13

94	 2,000	 13

Taśma Zenturo® Flexo

Taśma Zenturo® Perfo

•	Naprzemienne otwory Ø 7 mm

•	Kolor: stal nierdzewna

•	�Wymiary: 

– szerokość taśmy 44 mm (dla oczek 50 mm) 

– szerokość taśmy 94 mm (dla oczek 100 mm)

(*= ilość pionowych oczek o wymiarach 50 i 100 mm)Ø 7 mm
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655 mm 

0 mm 

955 mm

1255 mm

1555 mm

1705 mm

2005 mm

Stwórz własny styl za pomocą wypełnień Zenturo®

Kolory: zieleń i antracyt metalizowany

By utworzyć panel Zenturo® Super, przepołów oczka 100 x 100 mm 

(dorysuj dodatkowe linie pionowe) 
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Jedynym ograniczeniem dla kreatywności jest Twoja 

wyobraźnia. Zamień ogrodzenie w narzędzie, którym 

wyrazisz swoje uczucia i pragnienia.

Moje ogrodzenie 
– mój styl

Możesz je zmieniać każdego dnia w zależności od nastroju. 

Szczególnie warto pamiętać o wyjątkowych okazjach takich, 

jak Walentynki, urodziny ukochanej osoby lub Święta Bożego 

Narodzenia!
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Betafence jest światowym liderem w zakresie systemów 
ogrodzeń i kontroli dostępu.

Nazwa Betafence oraz nazwy wszystkich produktów 
są znakami towarowymi firmy Betafence Holding.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w liniach produktów i produktach.
2011

Betafence Sp. z o.o.

ul. Dębowa 4

47-246 Kotlarnia

tel. +48 77 40 62 200

fax +48 77 48 25 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.pl


