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DOMY PRYWATNE &
OSIEDLA MIESZKANIOWE

FIRMY &
MAGAZYNY

NISKI WYSOKI

Collfort® 
dla Bekafor®

Nylofor® 3D

  
 

 

Przesłony
Przesłony wykonane z listew do montażu na nowych lub już istniejących 

systemach ogrodzeniowych Betafence.
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Betafence Sp. z o.o.
47-246 Kotlarnia, ul. Dębowa 4

tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000

info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

www.ogradzamy.pl

ASORTYMENT PRZESŁON COLLFORT

Typ Materiał Wysokość panelu
[mm]

Szerokość panelu
[mm]

Kompatybilność

Bekafor Collfort impregnowana sosna nordycka 1730 
2030 2000  Panele Bekafor Classic

Nylofor Collfort impregnowana sosna nordycka
1530 
1730 
1930

2500
Panele Nylofor 3D 

Panele Nylofor 3D Pro 
Panele Nylofor 3D Multi

Nylofor Collfort

Drewniane listwy wykonane z sosny nordyckiej. 
Kompatybilne z produktami Nylofor® (szerokość 2500 mm): Nylofor® 3D, 
Nylofor® 3D Pro. Nylofor® 3D Light II. 
Jeden zestaw zawiera:
– 53 listwy pionowe
– trapezowe listy poziome (zgodnie z liczbą przegięć w panelu). 

Bekafor Collfort

Drewniane listwy wykonane z sosny nordyckiej. 
Kompatybilne z panelami Bekafor® Classic (szerokość 2000 mm).
Jeden zestaw zawiera:
– 43 listwy pionowe
– trapezowe listwy poziome (zgodnie z liczbą przegięć w panelu).

Montaż listew Collfort

Krok 1 

Włożyć listwy poziome w przegięcia, 
a następnie wsunąć listwy pionowe.

Krok 2

Przykręcić (lub zszyć) listwy pionowe do listew 
poziomych (śruby i zszywki nie są dołączone 

poziomej na jedną listwę pionową powinien 
wystarczyć.
 

Krok 3 

Zamocować panel do słupa.

Krok 4 

Włożyć listwy okalające, a następnie je 
przymocować.
Powtórzyć procedurę dla każdego 


